
Client: 

Désignation article:

DESIGNATION UNITE TOLERANCES

Poids au Kg/m3 kg/m3
+5/-3kg/m3

De 22 à 30

Epaisseurs
Performances R 

visées

Nombre de 

plaques par 

paquet

-

50 mm  1,35 m²-K/W 12

100 mm  2,70 m²-K/W 6

120 mm  3,25 m²-K/W 5

145 mm 3,90m²-K/W 4

150 mm  4,05m²-K/W 4

Lambda visé W/mK -

Nature de la fibre 1 % +/-5%

Nature de la fibre 2 % +/-5%

largeur plaques cm +/-1

Longueur des plaques cm +/-1

Mode de liage - -

Conditionnement - -

Nombre de paquets par palette - -

Dimensions des palettes cm -

Nombre de palettes par camion -
-

Type emballage (simple ou 

double)
- -

Texte étiquette

Positionnement étiquette - -

Couleur étiquette - -

Certification

Origine fabrication - -

conditionnement

Ce document sera validé définitivement à l’issue de la production pré-série de Buitex et à l’acceptation 

par le client des différents points caractéristiques.

Simple

extérieur

SERVICE QUALITE BUITEX:

NOM: Wilfried DERANTY

DATE:19/12/18

VALIDATION CLIENT:

NOM:

DATE:

Française

Référence du produit-Poids nominal- Epaisseur nominale-Longueur -

Largeur - Numéro de production - Référence ACERMI - Référence Avis 

technique - Date - consignes sécurité

Blanche

En palette

ACERMI N° 19/116/1452

Euroclasse E

Avis technique : 20/19-439_V1  Application murs

Avis technique : 20/19-440_V1 Application combles

60

22

120

Thermique

Paquet

8

120 x 120

Epaisseur initiale / Performance 

thermique attendue

15% Fibre thermoliante

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 

VALEURS/TYPE

25

85 % Jeans effiloché traité NF

COTONWOOL EN PLAQUE

Date: 14/11/18 Indice de révision: 1

0,037

-5% /pas de limite 

supérieure pour 

l'épaisseur

"T1"


