®  FICHE technique
OUATTITUDE OUATE DE CELLULOSE

Désignation commerciale : OUATTITUDE
Siege fabricant : OUATE DE CELLULOSE
PAE de la Baume, 34290 SERVIAN

Site de production : ?J
PAE de_ la Baume, 2_’1429_)0 SERVIAN OUATTITUDE
Domaines d’application : cHisons
isolation de combles perdus, rampants, murs et planchers B - L.
Forme : isolant en vrac

Mise en oeuvre : soufflage, insufflation, projection humide

Conditionnement : palette de 40 sacs de 10 kg

FABRICATION FRANCAIS_E

ISOLANT THERMIQUE BIOSOURCE
NMPANTS

1 CERTIFICATIONS Evaluation 'I'_echniquelEurc_)_p‘éenne : I_ETE—19/0729

Label «Produit Biosource + Filiere frangaise» N° FR/21/01/22/90-FR
ACERMI : 17/D/153/1211 CE
./ 4

R348 IR0 R ACEA

Soufflage en plancher de combles : NFDTU 45.11

2 MISE EN OEUVRE Avis Technique insufflation et projection humide en murs :
. S OEU 20/19-441_V1

Soufflage : 25-35 kg/m? Classe de tassement : SH25
MASSE Insufflation : 50-60 kg/m?3

" VOLUMIQUE Projection humide : 35-45 kg/m?
CONDUCT|V|TE Soufflage : 0,039 W/(m.K)

Insufflation : 0,041 W/(m.K)
THERN"QUE Projection humide : 0,041 W/(m.K)

AUTRES Rapports de classement pour la réaction au feu : B-s2, dO
Coefficient de résistance a la diffusion de la vapeur d’eau :
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E eur de Pisolation 5 7 100
paiss mmn
Résistance thermique 7 2( 45 ;() 9!) 2 05 2 15 2 40 2 65
(M2.K/W) . O 095 1 B

Les données intermédiaires sont disponibles en intégralité sur ’ACERMI N° 17/D/153/1211.
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